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Monumentencommissies Onderhoud In memoriam

professionaliseren rieten daken Walter Kramer







Onderhoudende zaken

Pannendaken mogen praktischer en goedkoper zijn, gelukkig worden op veel historische gebouwen - met name boerderijen,
hooibergen en villa's uit de jaren dertig - nog altijd rieten daken aangebracht en vervangen. Daarmee wordt het
karakteristieke aanzien in stand gehouden. Als eigenaar of beheerder kun je weinig doen aan (herstel van)

een rieten dak. Dat is vakwerk, voor specialisten. Maar het is wel goed om de toestand te blijven

observeren en iets te weten over de beste condities voor behoud.

Riet is een van de oudste vormen van dak-
bedekking. Vaak was het materiaal in de
naaste omgeving voorhanden. Al gauw
bleek dat een goede kwaliteit van de plan-
tenstengels van groot belang is voor de
levensduur van het dak. Riet om daken mee
te dekken, dekriet genoemd, moet blank
(‘frisgeel’) van kleur zijn, hard, dun, recht,
dikwandig en eenjarig. Het is alleen te ver-
krijgen uit goed onderhouden rietplassen.
Daar wordt het tussen december en april
gesneden, liefst na een vorstperiode omdat
dan het blad erafis.

Toeven op de nok

Vooral in het oosten van het land
worden nokken van rieten daken
nog op de fraaie traditionele wijze
afgewerkt met toeven. Hierbij buigt
men het riet van de zijvlakken over
de nok heen en zet het aan weers-
zijden net onder de nok vast. Als
‘overgebonden vorst’ wordt een spe-
ciale bundel stro of dun riet gebruikt
die met de nok meeloopt. Aan de uit-
einden van de nok blijven de hoven-
ste rietbundels van de dakvlakken
boven de nok uitsteken, waardoor
de daken hun karakteristieke toeven
(ook: tulen, tuven) krijgen.

Het Kalenberger riet uit de Kop van Overijs-
sel staat vanouds hoog aangeschreven.
Maar net als elders in het land zijn de kwali-
teit en de kwantiteit hiervan geleidelijk
teruggelopen. Daarom wordt een groot deel
van de rietbehoefte geimporteerd, vooral
uit Oost-Europese landen. Een dak van goed
dekriet, dat daarnaast vakkundig is aange-
bracht en onderhouden, kan veertig jaar
mee, en bij gunstige condities nog langer.

Rietdekken is een vak apart. Als de onder-
grond, eventueel na herstelwerk, in orde is,
brengen de rietdekkers op de latten eerst
een spreilaag aan van minimaal drie centi-
meter dik. Vervolgens brengen ze het riet,
met de pluimen omhoog, van onder naar
boven laag voor laag op het dak aan. Vroeger
werd het rietpakket met wilgentenen aan
de bindlatten gebonden, tegenwoordig
wordt hiervoor meestal roestvast staal-
draad gebruikt.

De lagen riet worden telkens aangeklopt.
Daarbij worden dikteverschillen weggewerkt
enworden de bindlatten en spandraden aan
het zicht onttrokken. Bij de nok aangeko-
men gebruikt de rietdekker het kortere,
zogeheten molenriet. Daaroverheen bindt
hij, in de lengterichting van de nok, een extra
rietlaag. Vervolgens wordt de nok meestal
afgewerkt met speciale, halfronde dakpan-
nen: de grijze of rode rietvorsten. Ze worden
iets van elkaar aangebracht in een kalkspe-
cie.Omde specle extrasterk en taai te
maken, wordﬁ;leraan vanouds koehaﬁ1

tegenwoordig kunststofvezel toegevs

Verschillende ondeidélen van het rieten k-

dak vragen speciale aandacht, omdatze

rietdekker houdt hier bij de aanleg nadrukke-

lijk rekening mee. Voor bewonersiis het
nuttig om juist deze plaatsen in de loop der
jaren goed in de gaten te houden.

Daartoe behoren ten eerste de flauw aflo-
pende dakgedeelten, bijvoorbeeld boven
hooiluiken en dakkapellen. Hemelwater
stroomt hier maar langzaam af en kan daar-
door relatief diep in het riet zakken. Daar-
om hoort het rietpakket op dergelijke plaat-
sen extra dik te zijn: zo’n 40 cm in plaats
van de gebruikelijke 25 cm. Dat geldt even-
eens voor de killen, waar twee dakvlakken
samenkomen en dus extra veel water moet
worden afgevoerd. Ook alle be€indigingen

. van het rietpakket, alsmede de nok, verdie-
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nen speciale aandacht. Deze plekken
ondervinden snel schade door wind, vogels

‘en rotting. Problemen kunnen voor een

deel worden beperkt door het rietpakket te .
beschermen met gaas.
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over rieten daken

den, zijn de knijpplanken of knellatten
(soms nog bundels riet of stro) onderaan
het dak; zij zetten de onderste rietlaag
onder een opwaartse spanning en voorko-
men daarmee dat het rietpakket te gemak-
kelijk uitzakt.

Een rieten dak is niet zomaar ineens lek,
maar regelmatige inspectie en onderhoud
zijn beslist noodzakelijk om te voorkomen
dat het zo ver komt. Bij een onderhouds-
beurt kan de rietdekker het riet ‘bijstop-
pen’, bijvoorbeeld op plaatsen waar vogels

het hebben uitgetrokken of waar het pak-
ket dun is geworden door slijtage. Ook kan
hij het dak schoonmaken en ontdoen van
mossen. Door regelmatig onderhoud gaat
het dak beduidend langer mee enis de
eigenaar beduidend goedkoper uit.

Tien tips om rieten daken goed te houden

1.

2%

Zorg voor optimale omgevingsom-
standigheden. Het dak moet het liefst
volop|in de zon en de wind liggen.
Voorkom dat delen van het dak lang-
durig door bomen of struiken wor-
den beschaduwd en daardoor voch-
tig blijven.

Verwijder overhangende takken om
drupwater te voorkomen.
Inspecteer het dak regelmatig op
(beginnende) schade, vooral in het
broedseizoen van vogels en na
storm.
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4. Laatbeschadigingen en gaten in het

riet zo snel mogelijk repareren.
Laat losgeraakte rietvorsten opnieuw
vastzetten. Zorg ook dat eventuele
windveren, knijpplanken en derge-
lijke goed bevestigd blijven.
Let in het bijzonder op een goede
dekking in killen en boven dakkapel-
len en andere dakgedeelten met een
flauwe hellingshoek.

Zie er bij overgangen naar een pan-
nendak op toe dat hetriet ver genoeg
over de pannen heen steekt.

8. Controleer aan de binnenzijde regel-

matig op lekkages en aantasting

door insecten.

Vermijd een te dik pak isolatie direct

onder het riet; dit kan namelijk scha-
ensatievocht veroorza-

. Wacht niet te lang met (plaatselijke)
vernieuwing van het riet; lekkage
kanleiden tot ernstige vervolgscha-
de, onder meer door schimmels en
zwammen.




Belastingdienst

Fiscaliteiten...

Het Bureau Monumentenpanden van de Belasting-
dienst (BBM) beoordeelt welke kosten voor de
instandhouding van rijksmonumenten wel en niet
aftrekbaar zijn. Hein Vessies geeft opheldering over

lastige vraagstukken.

Wanneer is sprake van
onderhoudskosten en wanneer

van radicale vernieuwing?

De Hoge Raad heeft bepaald dat er sprake is van
(fiscaal aftrekbare) onderhoudskosten als de uit-
gevoerde werkzaamheden ertoe hebben gestrekt
het monumentenpand zoals dat bij de aanvang
van de werkzaamheden bestond, in bruikbare
staat te herstellen en aldus de ingetreden achter-
uitgang op te heffen. Als er werkzaamheden
plaatsvinden die zo ingrijpend zijn dat er gespro-
ken kan worden van ‘radicale vernieuwing’ van
het gebouw, zijn de hiervoor gemaakte kosten fis-
caal niet aftrekbaar.

Voorbeelden van radicale vernieuwing zijn: een
bouwval wordt opgeknapt tot bewoonbaar pand;
een door brand (grotendeels) verloren pand wordt
weer opgebouwd; een pakhuis of kantoorpand
wordt verbouwd tot appartementen; twee panden
worden samengevoegd tot één woning.

Natuurlijk komen er ook grensgevallen voor. In
procedures kijkt de rechter vooral naar de aard
van de bouwkundige ingrepen. Hoe ingrijpender
deze zijn, des te groter de kans dat de werkzaam-
heden worden aangemerkt als radicale vernieu-
wing. Denk bijvoorbeeld aan het aanbrengen van
gevels, daken, vloeren en trappen die er voorheen
niet waren; het aanbrengen of verwijderen van
dragende scheidingsmuren; het uitbreiden met
een aanbouw of verdieping; en het aantasten van
het casco door bijvoorbeeld kabel- en leidingen-
werk. Overigens maakt de rechter een eigen afwe-
ging van het totaal; de genoemde voorbeelden
geven slechts een aanwijzing.

Neem voor meer informatie contact op met Belas-
tingdienst Utrecht-Gooi/kantoor Amersfoort/
Bureau Monumentenpanden, Postbus 4050, 3800
EB Amersfoort, telefoon 033 - 450 52 77.

Een monumentenw

Kijk altijd eerst op je horloge voordat je naar de kerkklok klimt.

Als die zomaar slaat, schrik je je wezenloos en tuten je oren.’
Het is een van de talloze praktische tips die beginnende monu-
mentenwachters elkaar aan de hand doen tijdens de basis-

cursus monumentenwachter. Daarin komen alle basiskennis en

-vaardigheden voor het inspectiewerk aan bod. In vervolgcursussen kunnen onderdelen

worden uitgediept. Want een monumentenwachter raakt nooit uitgeleerd.

“Opleiden is ontzettend belangrijk. Voor de inspecteur, maar ook voor de klant.”

Al kort nade oprichting in 1973 is Monu-
mentenwacht Nederland begonnen met
het verzorgen en codrdineren van cursus-
sen en opleidingen. Een monumenten-
wachter moet namelijk van vele markten
thuis zijn, maar een opleiding tot dit beroep
bestaat niet. Je moet het worden door een
combinatie van een (bouw)vakopleiding,
ervaring, inzicht, handigheid, leergierig-
heid, begeleiding door een ervaren collega
en dus ook: door scholing en opleiding. Een
monumentenwachter moet een all rounder
zijn (en mag daarnaast ook nog specialist
zijn). Wie binnenkomt als timmerman,
onderhoudstechnicus of loodgieter, heeft
nog flink wat bij te leren. Op technisch
gebied, maar ook wat betreft bijvoorbeeld
veilig werken en eenduidig rapporteren.

“Opleiden is ontzettend belangrijk”, zegt
Arno Stens, codrdinator kennis en techniek
bij Monumentenwacht Nederland. “Ten
eerste natuurlijk om de vakkennis van de

Basiskennis

De voornaamste onderwerpen in de
basiscursus monumentenwachter
zijn: de introductie, met de geschie-
denis van Monumentenwacht en
informatie over andere belangrijke
spelers in het veld van de monumen-
tenzorg; inspecteren en veilig werken;
valbeveiliging; dakbedekkingen;
constructies; materialenkennis; aan-
tastingen; schilderwerk; en uniforme
rapportage.

monumentenwachter te vergroten. Hoe
meer hij (of zij) weet van constructies, tech-
nieken en materialen, hoe beter en eerder
hij kan vaststellen of ergens schade
optreedt, wat de oorzaak daarvan is en wat
de vooruitzichten zijn. Hierdoor kan hij de
klant tijdig waarschuwen voor (naderende)
gebreken en beter adviseren over maatre-
gelen envoorzieningen.”

“Ten tweede moet een monumentenwach-
ter over een hoeveelheid kennis en kunde
beschikken om het inspectie- en rapportage-
werk goed te kunnen of zelfs te mogen uit-
voeren. Je moet bijvoorbeeld voldoende
weten van veiligheid, werken op hoogte,
klimuitrustingen, valbeveiliging, maar ook
van de inspectiemethodiek en de rapportage-
systematiek.”

Scholingsplan

Elk jaar stelt Monumentenwacht Nederland
een scholingsplan op. Dat omvat zo’n vijf-
tien uiteenlopende cursussen. Dit jaar gaan
die over onder meer voertuigbeheersing,
valbeveiliging, klimuitrusting, ehbo, meer-
jarenonderhoudsplanningen, leibedekking,
rietbedekking, natuursteen, glas-in-lood,
koper en houtbescherming.

“De elf monumentenwachten melden hier
cursisten voor aan. Er is altijd veel belang-
stelling. De individuele stichtingen hechten
veel waarde aan bijscholing en opleiding en
willen daar dan ook in investeren. Wij pro-
beren met het aanbod steeds zo goed
mogelijk aan te sluiten bij de actuele vraag”,
aldus Arno Stens.
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Deelnemers aan de hasiscursus monumentenwachter. Achterste rij van links naar rechts: Mart Noome (Noord-Holland), Niek

Brugge (Zeeland), Frank Sonnemans (Zuid-Holland), Bart van der Hoeven (Zuid-Holland), Ydo Harkema (Friesland), Daan Dieleman

(Zuid-Holland), Arno Stens (codrdinator), Michael Brugman (Utrecht), Wilco Punter (Friesland). Voorste rij: Jacob Russcher (Over-
ijssel/Flevoland), Chris van der Schilt (Zuid-Holland), Gertjan Zijp (Utrecht), Henk de Bruin (docent), Jeroen van Dijke (Zeeland).
Op de foto ontbreken Roald Hans (Overijssel/Flevoland) en Barry Gepken (docent).

De basiscursus monumentenwachter, die
dit jaar voor het eerst draait, is een goed
voorbeeld van dat laatste. “Binnen de
monumentenwachten bestond al een
tijdlang behoefte aan een opleiding om de
kennis van kort tevoren in dienst getreden
wachters snel en doeltreffend op basis-
niveau te brengen. Daarop hebben we een
programma van in totaal vijftien dagen
samengesteld, verspreid over het jaar, waar-
in alle essentiéle kennis wordt behandeld.”

De lessen worden gegeven door ervaren

monumentenwachters en door externe des-
kundigen. De cursisten bestuderen thuis de

Colofon

theorie uit het Inspectiehandboek (het grote
naslagwerk van Monumentenwacht met
alles over inspecteren, rapporterenen
bouwtechniek) en voeren een aantal prak-
tijkopdrachten uit. Voor sommige onder-
delen moet een toets worden afgelegd.

“We zijn nu ongeveer halverwege met de
eerste groep van dertien cursisten en de
resultaten zijn erg positief. Op termijn zou
de basiscursus permanent kunnen lopen,
waarbij telkens nieuwe deelnemers instro-
men en degenen die alle modules hebben
afgerond met een certificaat naar huis
gaan.”

Monumentenwacht Nieuwsbriefis een uitgave van de Monumentenwachten van Groningen, Friesland,
Drenthe, Overijssel en Flevoland, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg, en
Monumentenwacht Nederland. Samenstelling, eindredactie en coérdinatie Rik de Groot, Dries

Kuijpers, Geert van der Varst, Fred Vos Vormgeving en productie Inpladi bv, Cuijk Redactieadres
Monumentenwacht Noord-Brabant, Sparrendaalseweg 5, 5262 LR Vught, Telefoon 0411 - 64 33 66,
Telefax 0411 - 64 34 05, E-mail info@mwnb.nl. Overname van artikelen uit deze nieuwsbrief is

toegestaan mits de bron wordt vermeld. ISSN 1567 - 1399
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achter raakt nooit uitgeleerd

Impressie cursusdag

Een van de modules in de basiscursus gaat over
constructies, in de breedste zin van het woord.
Als huiswerkopdracht hebben de deelnemers
opmerkelijke voorbeelden moeten verzamelen
uit de eigen praktijk. Op deze ochtend in het
leslokaal in Amersfoort worden onder leiding
van docent Henk de Bruin (Monumentenwacht
Overijssel en Flevoland) de resultaten gepre-
senteerd. In woord en beeld.

De problematische voorbeelden overheersen. In
de staartbalken van een molen zijn de natuur-
lijke scheuren ‘volgeblubberd met kit’ en daarna
overgeschilderd. Funest. Het houtwerk is hier-
door veel verder ingerot dan wanneer er niets
was gedaan. Bij een andere molen is een advies
van drie jaar geleden om een beginnende zwam-
aantasting in de kap aan te pakken, niet ter har-
te genomen. De zwam is vrolijk voortgegroeid,
hetzelfde geldt voor de herstelkosten.
Blindankers zijn ijzeren verankeringen die je
niet ziet omdat ze ingemetseld zijn. Diverse cur-
sisten tonen wat de gevolgen zijn als deze
ankers gaan roesten. En wie trekstangen door-
zaagt, krijgt te maken met ‘spatkrachten en
uitbeukend metselwerk’. Goeie vraag of je eeu-
wen later nog steunberen mag aanbrengen bij
een oude Friese kerk.

Gelukkig zijn er ook voorbeelden van hoe het
wel moet. Zoals de prachtig herstelde lip van
een ankerbalk in een historische boerderij. Tot
slot een speciaal geval: hoe moet je - technisch
en esthetisch verantwoord — een ruine beheren?
Moet je het metselwerk beschermen? Met beton
of met extra metselwerk? Of juist niet? En wat
mag er op de bouwresten groeien?

’s Middags is er een excursie naar de naburige
Sint Joriskerk, in 1927 gebouwd in de stijl van
de Amsterdamse School. Als het interieur uit-
voerig is bewonderd, moet het gezelschap drin-
gend naar de echt interessante delen: de warme
en stoffige zolder boven het paraboolvormige
gewelf, het lood- en mastiekwerk tussen de
diverse daken en de tochtige klokkentoren.
Weer veilig terug
in de comforta-
bele aanbouw,
blijkt de beheer-
ster nog een port-
folio met originele
bouwtekeningen
te bezitten. Het
feest is compleet.




N memoriam
Walter Kramer

Op 27 maart is op 73-jarige leeftijd medeoprichter van Monumentenwacht en tevens oud-

voorzitter en erevoorzitter van onze organisatie Walter Kramer overleden. Als restauratie-

architect en schrijver was hij een autoriteit op het gebied van de monumentenzorg. Niet

alleen vanwege zijn betrokkenheid bij vele belangrijke restauraties, maar ook door de

vele initiatieven die hij heeft genomen om de monumentenzorg te ontwikkelen en te

professionaliseren.

KTamer

Rond 1970 constateerde Kramer, toen werk-
zaam bij (de voorloper van) de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed, dat ingrijpend
gerestaureerde monumenten soms twintig
jaar na dato alweer ernstige gebreken ver-
toonden. Veruit de belangrijkste oorzaak
hiervan was het uitblijven of gebrekkig uit-
voeren van eenvoudige onderhoudsmaat-
regelen. De conclusie was duidelijk: een
monumentaal gebouw moet-ook nares-
tauratie - regelmatig worden geinspecteerd,
zodat beginnende schade kan worden voor-
komen of direct kan worden aangepakt.
Daarmee was het concept voor Monumen-
tenwacht geboren. Samen met de Friese
aannemer Yde Schakel werkte Kramer de
plannen uitenin 1973 waren de eerste
monumentenwachtorganisaties een feit.

“Als je het nu vertelt, klinkt het allemaal erg
voor de hand liggend”, zegt Fred Vos, direc-
teur van Monumentenwacht Nederland. “In
de hele cultuurhistorische en bouwsector
vindtiedereen het preventieve onderhoud
dat wij uitvoeren of in gang zetten, inmid-
dels volkomen vanzelfsprekend. En belang-
rijk. Maar in de jaren zestig was dat besef er
nietin die mate. De grote verdienste van
Walter Kramer is ten eerste dat hij een juiste
analyse heeft gemaakt, maar nog belangrij-
ker, dat hij vervolgens de stappen heeft
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gezet om de gewenste organisaties op
poten te krijgen. Om vakmensen met een
inspectiebus op pad te sturen en gebou-
wen wind- en waterdicht te houden.”

Walter Kramer is de eerste vijf jaar nade
oprichting voorzitter van Monumenten-
wacht Nederland geweest. Bij zijn vertrek in
1978 werd hij benoemd tot erevoorzitter.
Kort voor zijn overlijden heeft hij nog een
boekje geschreven over met name de eer-
ste jaren van Monumentenwacht, onder

de titel ‘Monumentenwacht zorg|[t] voor
monumenten’. Ditis als pdf-bestand te vin-
den op de website van Monumentenwacht
Nederland (www.monumentenwacht.nl).

Monumentenwacht

zorg[1] voor monumenten

I

Kramer was van oorsprong Amsterdammer
en begon zijn carriere bij het bureau Monu-
mentenzorg en Archeologie in de hoofd-
stad. In 1976, na een aantal jaren voor de
rijksdienst te hebben gewerkt, vestigde hij
zich als zelfstandig architect in Amersfoort.
Hij was betrokken bij de restauraties van
onder meer de Beurs van Berlage, de Noor-

derkerk, de Munttoren, De Waag, de Wester-
toren (alle in Amsterdam) en Kasteel Neder-
hemert (gemeente Zaltbommel). Hij was
tevens medeoprichter van het tijdschrift
Monumenten, het Nationaal Restauratie
Centrum en de Vakgroep Restauratie, en
bekleedde vele bestuursfuncties voor
instanties op het gebied van de monumen-
tenzorg. Voor zijn grote inspanningen ont-
ving hijin 1979 de Zilveren Anjer van het
Prins Bernhard Cultuurfonds. In 1995 werd
hij benoemd tot Officier in de Orde van
Oranje-Nassau.

In een interview voor de Nederlandse Ver-
eniging van Monumentenzorgers (nieuws 2,
2007) noemt Kramer de bevlogenheid en
betrokkenheid van de mensen - een kwali-
ficatie die uiteraard ook op hemzelfin hoge
mate van toepassing blijft - als een sterk
puntin de Nederlandse monumentenzorg.
Naast de professionele monumentenzor-
gers, onder wie de restauratieaannemers,
en het grote publiek, spelen ook de monu-
menteigenaren een belangrijke rol. Kramer
licht deze opvatting ongeveer als volgt toe,
om te besluiten met een voor hem karakte-
ristieke levenswijsheid.

“Hun bijdrage mag niet onderschat wor-
den. Zij maken de restauraties van hun pan-
den mogelijk en stellen hun huis of erf
open voor evenementen zoals Open Monu-
mentendag. Zonder al die mensen zou de
monumentenzorg er heel anders uitzien. Ik
vind het dan ook heel belangrijk dat over-
heden mensen blijven enthousiasmeren.
Problemen zijn voor de helft op te lossen
door mensen niet te dwingen, maar door ze
enthousiast te krijgen voor wat je wilt.”
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